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“BV” –PODSTAWOWY WYŚWIETLACZ  
(PODSTAWOWY PANEL UśYTKOWNIKA) 

 

PODSTAWOWY WYŚWIETLACZ “BV” jest nowym uproszczonym panelem uŜytkownika, na którym 
przyciski do aktywacji funkcji są umieszczone razem z kilkoma wskaźnikami świetlnymi i przyciskiem 
alarmowym.  

 
Cechy funkcjonalne 

  
  

Fotografia powyŜej ilustruje funkcje podstawowego panelu: 
 
1. Czerwone światełko sygnalizuje procentowe obciąŜenie Ŝurawia, wyłączone światło oznacza 

obciąŜenie pomiędzy 0 i 90%, migająca lampka oznacza obciąŜenie pomiędzy 90 a 100%. Stale 
zapalona lampka obciąŜenie równe lub przekraczające 100% (aktywacja ogranicznika momentu 
obciąŜenia). Czerwone światło równieŜ ostrzega, gdy miga lub alarmuje gdy stale jest zapalone.  

 
2. Zapalone pomarańczowe światło nad przyciskiem XP, wskazuje aktywowanie funkcji XP. 

 
3. Przycisk bezpieczeństwa. 

 
4. Zielone światełko sygnalizuje, Ŝe panel jest zasilany. Gdy światełko błyska oznacza to, Ŝe 

operator steruje Ŝurawiem z trzeciego stanowiska. 
 

5. Przycisk jest przeznaczony do czasowego wyłączenia systemu zabezpieczenia przed 
przeciąŜeniem (CE) lub do kasowania ostrzeŜeń i alarmów. 
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6. Przycisk aktywujący urządzenie XP. 

 
7. Przycisk aktywujący sygnał akustyczny. 
 

 
Uwaga: 
 
Lampki 2 i 4 błyskając sygnalizują, procedurę czasowego wyłączenia ogranicznika momentu udźwigu. 
  
 
Zalety dla operatora: 
 
• Największą zaletą tego panelu jest jego niezwykła prostota. Niemniej nadal dostarcza 

obsługującemu główne informacje dotyczące stanu funkcjonowania Ŝurawia, dzięki świetlnemu 
wskaźnikowi obciąŜenia. 

 
• Przyciski do aktywacji funkcji są wyjątkowo czytelne i zrozumiałe. 
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