Pompa a Pistoni
BIDIREZIONALE Piston Pump
B -0 TATHGNAL
CODICE DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE .

201 PE 2 40 W SE DHN PE40 +40
I PE 50 + 50
21 UNI 222 546 2
VERSIONE/VERSION S E
CILINDRATA/DISPLACEMENT
2 MANDATE/DOUBLE OUTLET
TIPO/TYPE

POMPA A PISTONI/PISTON PUMP

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

E F PESO
°33,',‘,’_f ASPIRAZIONE MANDATA  WEIGHT
INLET OUTLET kg
PE 40 + 40 SE | 201PE240WSE 21.5
263 111 88 125 124 2”G 176G
PE 50 + 50 SE | 201PE250WSE 21.3
NOTA: a richiesta la mandata 1 puo essere orientata a = 90° o 180° rispetto all’aspirazione.
NOTE: on request outlet 1 can be placed + 90° or 180° with reference to the inlet.
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA i

ESEMPIO CICLI LAVORO - EXAMPLE OF WORKING CYCLES

oA ... PCCOSTAVIANEO pa Pressione d’aspirazione: 0.7 = 1.5 bar
H INSTANT PEAK Inlet pressure: (assoluti/absolute)
Sl O | R T MAX INTERMITT. _ _
MAX_CONTIN. i ita E
S | G I I P Campo viscosita lavoro . 12 = 100 cSt
Operating viscosity range:
max 30s, | min 2405 Temperatura fluido °C (t): 10° 4+ 80°C
PAUSA TRA DUE CICLI INTERMITTENTI i °C (1):
PAUSE BETWEEN TWO INTERMITTENT CYCLES Fluid tem” erature °C (v

Contaminazione - Contamination

Pressione Lavoro

Filtro - Filter

Working Press. NAS 1638 IS0 4406 Bx =75
<200 bar 12 21/18 40 um .
< FILTRAZIONE CONSIGLIATA (ritorno 0 mandata)
= 200 bar " 20/17 25 um RECOMMENDED FILTERING (return or outlet)
TIPO - TYPE PE 40 + 40 PE 50 + 50
Cilindrata cm3/n
Displacement Vo cm3/rev. 2431 248.7
Pressione massima continua
Max continuous operating pressure P1 300 290
Pressione massima intermittente
Max intermitt. operat. press. (max 30 ) P2 bar 350 340
Pressione massima di picco
Max peak pressure (=0.159) P3 450 450
Velocita massima intermittente
Max intermittent speed (P =20 bar) n3 2000 2000
%)
Velocita massima continua n/min Q
Max continuous speed (=P1) n r.p.m. 1500 1500 §
Velocita minima intermittente (=P2x0.5) Q
Min intermittent speed (max 30 s) n 400 300 %
I~
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PORTATA - CAPACITY POTENZA ASSORBITA - POWER INPUT Q.
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DIAGRAMMI - DIAGRAMS THE ABOVE SPECIFICATIONS
REFER TO OIL TYPE ISO
RENDIMENTO VOLUMETRICO - VOLUMETRIC EFFICIENCY COPPIA ASSORBITA - DRIVE TORQUE P
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Hydrocar si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo. | dati ivi riportati non sono vincolanti.
Hydrocar reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice. The herewith mentioned data are not bounding.




